
Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• Мини-ТЭЦ

• Одновременное 

производство 

тепловой и 

электрической 

энергии

• Безопасность • Безопасность 

работы

• Комплекс мини 

– ТЭЦ работает 

в полностью 

автоматическом 

режиме
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• База - Двигатель 

внутреннего 

сгорания

• Эффективное 

использование в 

сравнении с 

другими типами другими типами 

ТЭЦ – до 3 МВт

• Широкий 

модельный ряд 

различных 

мощностей от 60 

до 3000 кВт
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• Топливо –

природный газ

• Среднее 

потребление 

газа – 25 м3 для 

производство 

100 кВт 

Мини -

ТЭЦ

Тепловая энергия 

30- 50%

100 кВт 

электроэнергии 

и 100 кВт 

тепловой 

энергии

• КПД до 89 %

ТЭЦ
Электроэнергия 

до 30-40%
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

Тепловая 

энергия

Мини - ТЭЦ

Утилизация 

тепла 

дымовых 

газов

Мини - ТЭЦ
Утилизация 

тепла 

системы 

охлаждения

Утилизация 

тепла 

масляной 

системы
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• Экономическая 

эффективность 

при выработке 

электроэнергии 

до 3 раз

• Экономическая • Экономическая 

эффективность 

с учетом 

потребления 

тепла до 7,2 

раза
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• Совместная 

работа с 

паровыми 

котельными

• Мини – ТЭЦ • Мини – ТЭЦ 

способна 

вырабатывать 

тепловую 

энергию в виде:  

-насыщенного 

пара –до 0,7 МПа 

–сетевой воды  

95 – 70 С
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• Совместная 

работа с 

водогрейными 

котельными

• Независимая 

либо либо 

синхронная 

работа с 

электросетью
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Когенерация как экономический стимул обеспечения энергоэффективности и 

энергобезопасности предприятия

• Высокие 

темпы 

развития 

когенерации

в мире

• Внедрение 

технологий 

когенерации

в Республике 

Беларусь
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